
    NORGREN电磁阀使用保养小常识都分为那些 

    NORGREN电磁阀一般由电子控制部分，动力部分两部分构成，所以在电动阀门执行器常见的故障

依此可分为控制部分故障和动力部分故障两种。下面我们详细介绍下动力部分常见故障及其成因分

析和排除措施。电动阀门执行器的动力一般由电机提供，故而掌握一些电机方面的知识是很有 

    NORGREN电磁阀机械方面的故障 

    1、NORGREN电磁阀转子之间的空隙很小，容易导致定、转子之间相碰。一但发生机座、端盖、

转子三者不同轴心的现象，就会引起定、转子之间相碰，也就是常说的扫膛。常见的引起不同轴心

现象的因素为：电机轴承严重超差，端盖内孔磨损，端盖止孔和机座止孔磨损变形。如发现这些现

象应更换轴承，或者对端盖进行更换或刷镀处理。 

    2、NORGREN电磁阀应先区分是电动机本身引起的，还是传动装置不良所造成的，或者是机械负

载端传递过来的，而后针对具体情况进行排除。属于电动机本身引起的振动，多数是由于转子动平

衡不好，以及轴承不良，转轴弯曲，或端盖、机座、转子不同轴心，或者电动机安装地基不平，安

装不到位，紧固件松动造成的。振动会产生噪声，还会产生额外负荷。 

    3、NORGREN电磁阀工作不正常：如果轴承工作不正常，可凭经验用听觉及温度来判断。用听棒(铜

棒)接触轴承盒，若听到冲击声，就表示可能有一只或几只滚珠扎碎，如果听到有咝咝声，那就是表

示轴承的润滑油不足。在添润滑脂时不易太多，如果太多会使轴承旋转部分和润滑脂之间产生很大

的磨擦而发热，一般轴承盒内所放润滑脂约为全溶积二分之一到三分之二即可。在轴承安装时如果

不正确，配合公差太紧或太松，也都会引起轴承发热。 

    NORGREN电磁阀安装后需通入介质实验动作数次，确认正常后方可投入正式使用。 

    NORGREN电磁阀应定期清洗大阀内外及衔吸合面的污物，注意不要损坏密封面。 

    NORGREN电磁阀较长时间不用时，应关闭阀前手动阀，重新启用时，蒸汽蒸汽电磁阀应将冷凝水

排除干净，并作试动作数次，待开关正常后方可投入使用。 

    NORGREN电磁阀从管路上卸下不用时，应将内部零件拭净并用压缩空气吹净储存。 

    NORGREN电磁阀使用时间较长时，如活塞与阀座间密封不好，可将活塞密封面重新磨平，再和阀

座研磨。 

    NORGREN电磁阀工作时，要注意阀门前后压力表，要求工作压力不得超过额定压力，工作压差必

须在额定压差范围内。当工作压力超过额定压力或工作压差超过额定压差时，蒸汽电磁阀要停止使

用，关闭前后手动阀，以免NORGREN电磁阀和泄漏。 

    采用与阀体相同材料加工成密封圈，其适用温度随阀体选材而定，公称压力≤0.6MP工，一般适

用工业、冶金、环保等管道作通风调节介质流量之用。 

    NORGREN电磁阀的的安装要点 

    1.安装位置、高度、进出口方向必须符合设计要求，注意介质流动的方向应与阀体所标箭头方

向一致，连接应牢固紧密。 

    2.NORGREN电磁阀安装前必须进行外观检查，阀门的铭牌应符合现行国家标准《通用阀门标志》

GB 12220的规定。对于工作压力大于1.0 MPa 及在主干管上起到切断作用的阀门，安装前应进行强

度和严密性能试验，合格后方准使用。强度试验时，试验压力为公称压力的1.5倍，持续时间不少于

5min，阀门壳体、填料应无渗漏为合格。严密性试验时，试验压力为公称压力的1.1倍；试验持续的

时间符合GB 50243要求。 

    不锈钢调节阀门是流体输送系统中的控制部件，具有截止、调节、导流、防止逆流、稳压、分

流或溢流泄压等多种不同的功能。故其可以应用于很多领域，用途也十分广泛。 

    可用于控制空气、水、蒸汽、各种腐蚀性介质、泥浆、油品、液态金属和放射性介质等各种类

型流体的流动…… 

    根据材质的不同可以将不锈钢调节阀门分为铸铁不锈钢调节阀门，铸钢不锈钢调节阀门，不锈

钢不锈钢调节阀门，铬钼钢不锈钢调节阀门，铬钼钒钢不锈钢调节阀门，双相钢不锈钢调节阀门，

塑料不锈钢调节阀门，非标订制不锈钢调节阀门等等。 

    不同材质、不同用途的不锈钢调节阀门价格都不一样，有十几块的、几十块的、一百多的、几

百的、也有上千上万的。那么选购不锈钢调节阀门前，我们需要了解什么呢？怎样才能选购合适的

不锈钢调节阀门呢？ 

    首先，要明确不锈钢调节阀门在设备或装置中的用途，确定不锈钢调节阀门可在哪些条件下工



作、适用介质是什么、工作压力和温度各是多少等； 

    其次，了解清楚与NORGREN电磁阀连接管道的公称通径和连接方式：法兰、螺纹、焊接等； 

    第三，确定操作NORGREN电磁阀的方式：手动、电动、电磁、气动或液动、电液联动等； 

    第四，根据管线输送的介质、工作压力、工作温度确定所选不锈钢调节阀门的壳体和内件的材

料：铸钢、碳素钢、不锈钢、合金钢、不锈耐酸钢、铜合金等； 

    第五，选择NORGREN电磁阀的种类，确定不锈钢调节阀门的型式、参数和所选不锈钢调节阀门的

几何参数，如：结构长度、法兰连接形式及尺寸、开启和关闭后不锈钢调节阀门高度方向的尺寸、

连接的螺栓孔尺寸和数量、整个不锈钢调节阀门外型尺寸等。 

    另外，在选择包头不锈钢调节阀门时，有时不仅要根据以上的几条进行选择，而且还要遵循选

择不锈钢调节阀门的依据： 

    其一，要明确所选用不锈钢调节阀门的用途、使用工况条件和操纵控制方式，不锈钢调节阀门

规格及类别，应符合管道设计文件的要求，工作压力要大于或等于管道的工作压力。 

    其二，了解清楚工作介质的性质：工作压力、工作温度、腐蚀性能，是否含有固体颗粒，介质

是否有毒，是否是易燃、易爆介质，介质的黏度等。 

    其三，了解对NORGREN电磁阀流体特性的要求：流阻、排放能力、流量特性、密封等级等。 

    其四，明确安装尺寸和外形尺寸要求：公称通径、与管道的连接方式和连接尺寸、外形尺寸或

重量限制等。 

    其五，对不锈钢NORGREN电磁阀的产品的可靠性、使用寿命和电动装置的防爆性能等一些的附加

要求。 

    看完以上注意事项，相信你应该会觉得选购一个合适自己的不锈钢调节阀门价格也合适的不锈

钢调节阀门就会变的比较容易。真心希望以上讲解能够帮助大家可以正确的选购不锈钢调节阀门。 

 


